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Position administrative sur la classification des appareils de climatisation à débit de 
réfrigérant variable hybride (DRV-Hybride)  

 
 

Articles visés : Règlement sur les halocarbures (Q-2, r. 
29), article 18 

Date de début d’application : Juin 2026 

Date de fin d’application : Jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles 
dispositions réglementaires 

Clientèle visée : Toutes les entreprises assujetties au  

Règlement 
 
Contexte 

Depuis peu, une nouvelle technologie est disponible pour le chauffage et la climatisation, soit les appareils 
à débit de réfrigérant variable hybride (DRV-Hybride). Selon le Règlement sur les halocarbures (RH), ces 
appareils sont assimilés à un refroidisseur, puisqu’ils utilisent une seconde boucle de réfrigération. Lors 
du développement, l’industrie a sélectionné comme réfrigérant le même que celui utilisé pour un appareil 
à débit de réfrigérant variable standard (DRV-Standard), notamment parce que le DRV-Hybride utilise les 
mêmes types de compresseurs qu’un appareil DRV-Standard. De plus, la capacité de réfrigération de ce 
type d’appareil est inférieure à la capacité de réfrigération d’un petit refroidisseur.  

Le RH sépare les types d’appareils en différentes catégories, selon leur type, leur fonction et leur 
puissance. De plus, le RH restreint l’utilisation pour certains réfrigérants selon la catégorie d’appareils. Il 
y a donc une limite du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) fixée à 750 pour les refroidisseurs 
alors qu’il n’y a aucune limite pour les appareils DRV-Standard. 

Depuis le 1er janvier 2025, les refroidisseurs installés et vendus au Québec doivent respecter la norme de 
PRP de 750 pour leur choix de réfrigérant. Puisqu’un DRV-Hybride est assimilé à un refroidisseur, la même 
limite s’applique à ces appareils. 

Si la technologie des DRV-Hybride avait existé en 2020 lorsque les limites de PRP ont été intégrées au RH, 
ceux-ci auraient été dans la même catégorie que les DRV-Standard, puisqu’ils sont utilisés pour les mêmes 
applications. De plus, les DRV-Hybride utilisent des charges de réfrigérants encore plus faibles et, par 
conséquent, représentent un risque encore plus faible pour l’environnement.  

Bien que la définition du RH classe les appareils DRV-Standard et DRV-Hybride dans deux catégories 
différentes, ces appareils sont conçus pour le même usage. L’objectif du RH a toujours été de classer les 
appareils par application d’usage pour mettre des mesures communes aux différents appareils d’un même 
secteur. 

 
Objet et champ d’application 

Les appareils de climatisation de type DRV-Standard sont visés aux paragraphes 3, 5 ou 7 de l’article 18 
selon leur puissance. Un appareil de type DRV-Hybride, utilisant les mêmes types de compresseurs qu’un 
appareil DRV-Standard, doit être classé dans les mêmes paragraphes 3, 5 ou 7 de l’article 18 selon leur 
puissance. Les appareils DRV-Hybride ne sont pas classés au paragraphe 9 (refroidisseurs) de l’article 18, 
de ce fait, toute disposition du règlement visant spécifiquement le paragraphe 9 de l’article 18 ne vise pas 
les appareils DRV-Hybride. 
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Durée d’application de la présente directive 

La présente est effective dès sa signature et jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
réglementaires. 

 
Signatures 

 

 
 
Jocelyn Savoie 
Sous-ministre adjoint au Bureau de la transition climatique et énergétique 
 
 
 
 
 
Marilou Tremblay 
Sous-ministre adjointe au contrôle environnemental, à la protection de la faune et à la sécurité des 
barrages 
 
 
 
 
 
 


